Temat ¢wiczenia Wyznaczanie sily krytycznej Pi.
Grupa Nr zespotu Data
Sktad zespotu
Uwagi

1. Podstawy teoretyczne

Silg krytyczna nazywa si¢ taka warto$¢ sity Sciskajacej osiowo, przekroczenie ktorej spowoduje utrate
statecznosci preta.

Wygigcie preta spowodowane przekroczeniem przez sile Sciskajaca wartosci krytycznej Py nazywa sig

wyboczeniem.
rE-J, . E — modut Younga,
P,= T Jmin — najmniejszy gtéwny centralny moment bezwladnosci,

w

I, — dlugo$¢ wyboczeniowa preta, L,=u
K — wspotezynnik wyboczeniowy zalezny od sposobu podparcia preta.

2. Przebieg ¢wiczenia

- zmierzy¢ dtugo$¢ preta [ oraz wymiary jego przekroju g i A,

- obliczy¢ smuklo$c preta A i poréwnaé ze smuktoscia graniczng Ay,

- obliczy¢ teoretyczna site krytyczna,

- wyznaczy¢ maksymalny obciazenie G, odpowiadajace 90% warto$ci teoretycznej sity krytycznej,

- umiesci¢ pret na stanowisku,

- zmierzy¢ odleglos¢ L od przedniej Scianki preta do osi teodolitu,

- wykona¢ odczyt kata dla zerowego obciazenia G,

- zwigksza¢ obciazenie 1 odczytywaé odpowiadajace wartosci katow,

- sporzadzi¢ wykresy O(0/P) (odczyta¢ P=tga, a -kat pomiedzy osia pozioma x a wykresem) oraz P(d).
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L - odleglo$¢ od przedniej $cianki preta do osi teodolitu



3. Wyniki doswiadczenia

Silg $ciskajaca P wyznaczamy ze wzorw: | §.=L-tg (A cpl.) @, — kat na kole poziomym teodolitu
a+tb X
-G +G,- 42 +G X
P=G, G, — =G~ A, =@,—¢, 1 grad=0,015708 rad
G,=273,7N —cigzar dzwigni - Pf
G ,=40,7N —cigzar suwaka btad wzgledny pE -100 %
kr
1kG=9,81N
Gb Gb X Pi cp}grad A cp(lfgrad A (p;ad‘ 1073 51_ 5Z/P, 1073
[kG] [N] [cm] [N] [grad] [grad] [rad] [mm] [mm/N]
4. Wykresy
A Wykres d(d/P) A Wykres P(d)
o P
o/p o

5. Whnioski




